
Tiskárna na doklady

SP 40

Speciální tiskárna na pøepá�ky
pro doklady, jízdenky, pasy
vkladní kní�ky, formuláøe apod.

Hlavní vlastnosti

Rychlejší, spolehlivìjší a výkonnìjší
Spolehlivé, opakovatelné zpracování dokumentù s
velmi rychlou prací s doklady
Kompaktní elegantní design
Jednoduchá obsluha
Zcela kompatibilní se stávajícími i konkurenèními
výrobky pøi vyšší rychlosti a spolehlivosti
Výkonná tiskárna podporující i pøipravované
standardy a systémové migrace
Nejvìtší výrobce tìchto technologií na trhu

V souèasnosti nejlepší vlastnosti na trhu
Tiskárna SP 40 je dnes patrnì nejvýkonnìjší tiskárna na doklady na trhu. Je to výsledkem více ne� 30 let zkušeností
firmy Compuprint s technologií maticových tiskáren. Projevuje se to nejen v špièkové rychlosti, ale i nìkolikanásobné
�ivotnosti zejména tiskové hlavy oproti srovnatelným výrobkùm.
SP 40 je vhodná pro nároèné aplikace na pøepá�kách i tisku dokladù na úøadech, finanèních institucích a jinde.

Rychlá, flexibilní, spolehlivá
SP 40 je pøibli�nì o tøetinu rychlejší ne� srovnatelné tiskárny na trhu pøi vysoké spolehlivosti práce i s nároènými
dokumenty jako jsou pasy, vkladní kní�ky, letenky, jízdenky, slo�enky, prùkazky, vstupenky apod.

Pro široký rozsah aplikací
SP 40 je vybavena dnes patrnì nejflexibilnìjší øídící elektronikou. Stává se tak ideálním øešením problémù s
tiskem dokladù a ideálním výstupním zaøízením pøi systémové integraci informaèních systémù. Elektronika je
postavena na otevøené platformì, která tak usnadòuje i adaptaci na budoucí potøeby zákazníkù. Podporuje
všechny bì�né prùmyslové standardy.
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Technologie tisku 24-jehlièková seriová maticová tiskárna

Rychlost tisku max: 480 cps (spolu s rychlým posuvem cca o 40% rychlejší ne� jakýkoliv jiný typ na trhu !)

12 cpi 10 cpi

Draft 480 cps 400 cps

LQ 164 cps 133 cps

Délka øádku 94 znakù pøi hustotì 10 zn/palec (cpi), t.j. 4 znaky/cm

Práce s papírem Jednotlivé listy, pasy, spoøitelní kní�ky, obálky, samolepky, prùkazy

Pasy a sp.kní�ky: > 2.0 mm (v otevøeném stavu), jiné druhy dokladù a� 0.65 mm

Šírka jednotlivých listù: 65 - 244 mm

Délka jednotlivých listù: 70 - 470 mm

Kopie 1 +5

Speciální funkce Automatické nastavení vzdálenosti hlavy, automatické vyrovnání dokumentu, automatické nalezení okraje, ètení optických znaèek

Práce s pasy a kní�kami svisle i vodorovnì, automatické nastavení tiskárny (ètením optických znaèek ve formuláøi)

Grafické rozlišení (dpi) 60,120,180, 240, 360 (horizontálnì) - t.j. rozlišení v grafickém re�imu srovnatelné s laserovými tiskárnami

72, 90, 180, 216, 360 (vertikálnì)

Øádkování 6-8-12 øádkù/palec - 3-4-6-8-12 øádkù/30mm - n/60, n/72, -n/180 - n/216 -n/360 na palec

Hustota znakù 5, 6, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi a proporcionální písmo

Èarové kódy UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar, ADD-ON 2, ADD-ON 5, Code 11, Code 93, BCD,

MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial

Znakové sady Code Page:PC standard set (CS1-CS2) - 13 National Epson set - CP437 (USA) - CP437G (Greek) - CP850 (Multilanguage) -

CP851 (Greek) - - CP853 (Turkish) - CP855 (Russian) - CP857 (Turkish) - CP858 (Euro) - CP860 (Portuguese) -CP852 (Latin 2)

CP862 (Hebrew) - CP863 (French/Canadian) - CP864 (Arabic) - CP865 (Norwegian) - CP866 (Cyrillic) - CP867 (Turkish) - CP876

( ) - CP877 ( ) - CP1250 (Central Europe) - CP1251 (Cyrillic) - CP 1252 (Windows Latin1 Ansi) - Gost - Tass - Mazowia -OCRA OCRB

ISO 8859/1/2/3/4/5/6/7/8/9/15 - 96GREEK - Ukrainian - ID 12 - ID 14 - ID 17 - CP1098 (Farsi Arabic) - Roman 8 - CP 437

Slavic - Sanyo- Ku - PhilipOlivetti Character CS000 - CS010 International, CS020 Germany, CS030 Portugal, CS040 Spain1,SetCS050

Denmark/Norway, CS060 France, CS070 Italy, CS080 Sweden/Finland, CS090 Switzerland, CS100 Great Britain, CS110 USA ASCII,

CS140 Greece, CS150 Israel, CS170 Spain 2, CS200 Jugoslavia, CS410 Olivetti TCV 370, CS510 SDC, CS520 Turkey, CS540 CIBC,

CS680 OLI-UNIX, CS701 PC-220 Spain2, CS711 PC-Denmark/Norway, CS712 PC-Denmark OPE, CS771 PC-210 Greek

Rezidentní fonty Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A, OCR-B, Boldface

Rezidentní emulace IBM ® Personal Printer 2390+, Proprinter XL24E, Proprinter XL24E-AGM and Epson ® LQ2550/LQ1170,

IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068

Rozhraní Parallel IEEE 1284 bidirectional, Serial RS-232 C (Automatické pøepínání rozhraní ser/par)

USB specific version

Input buffer up to 64 Kbytes

Plug&play (v prostøedí Windows)

Spolehlivost MTBF: 10.000 hodin

�ivotnost tiskové hlavy 400 milionù znakù (Olivetti 150 mil.znakù !)

Páska Kazeta pevnì umístìná (nepoji�dìjící s hlavou) > 4 milionù znakù

Hluènost < 55dbA

Napájení Univerzální od 100 do 230 V

Kmitoèet: 60Hz / 50Hz

Spotøeba 120 W max. (bìhem tisku), 7 W (standby)

Rozmìry a hmotnost 400 (š) x 200 (v) x 295 (hl) mm - <12 Kg

Informace obsa�ené v tomto dokumentu smí dodavatel - firma CoNet - zmìnit i bez pøedchozího upozornìní.
Všechny firmy a výrobky zmínìné v tomto textu jsou jejich výrobní znaèky nebo znaèky registrované po�ívající pøíslušné ochrany.
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Podklady pro objednání
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